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TS www. matri.nl _
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
/411 KG Devener
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

drasdgeleidingsglouf

garenwinder spanningsse hiljf

draadhiwvel i -
dreadgeleider —— g

draadspanningregelasr —

draadgéiaiﬂw

draadspanningsvesr

draadgeleider

naaldplaat —
persvoetschroef

Perswoeat
naaldplaat

fransporteur




www.matri.n|

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
?ri'l 1 KG Deventer
Tel.: 0570 - &1 63 83
www.lockmachine.info

~garénpennen

=—Epoelwinder

instelknop voor sy perautomatische
steken (model 904)

W— handwiel
steekbreedteregelaar

_-—}-..}-} selectieknop (model 802 . 504

athechiknop

—=steeklengteregelaar

gecombinesrde regelknop
model 300 : naaldstanden)
Emml 802 - 904 : knoopsgaten)

transporteur regelaar




NAAILICHT

Het naailicht is geplaatst op de

juiste pleats, rl, direkt boven de
naald,

U kunt het licht aan- en vitdoen door
de schakelasr aan de zijkant rechts
van de machine.

Voor verwizsalen van het lampje
draait u het voorkapje naar achter
{zie afb). Haal de siekker uit het
stopcontact widr het verwisselen van
het lampje.

i ]
INZETTEN VAN DE NAALD

Zet de naaldstang in de hoogste
stand door san het handwbel te
drasien. Mask de naaldklem log, ze
de nieuws naald in mat de plane
kant naar achier en schuif deze zover =
mogelijk in de naaldklem. Draal de
naaldkiom weer vast

www matri.nl :
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VANSLUITEN VAN DE MACHINE

ontroleer of de spanning zoals
ermeld op de machine juist is. In
ederland en Belgia praktisch owveral
u 220 Vol

oe de stekker van de voetweerstand
1 de kontakidoos van de motor en de
‘ekker in het stopkontakt.

ELANGRIJK:

w nazimachine is een slactrisch
Pparasat,

SACm !

bl het verwisselen van een lampje
15 Watt

olién

naald en/of persvoel verwisselen

= stekker uit het stopcontact halen|

AA_LD- EN_GAHE[*ITABEI__
ebruik naalden systeem 705,130,

e dikte van de naald moat
‘ereensiemmen met de dikte van het
iren en beide moaten voor het
streflende materizal geschikt zZijm.

.matri.n|
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Voor het verwerken van stretch
{elastische materialen) adviseren wij
U gebruik 1e maken van da speciale
stretchvost (met vergulde houder) en
de stretchnaald met blauwe kolf

_Garen Naald ~ Stof - ]
z Lewenstein
::;&;:ﬁh 100 ;'.:;E.hfh"“m alle streich stoffen
me
borduurgaren blauwe kolf
katoen 70 (7 11 zuiver katoen
e " sch of of  zijde, synthetische stoffen,
borduurgaren 80 (8) 12 fijn kant, batist.
katoen 60-BO 80 (g 12 middelmatig f:-arerl;:manen
glansgaren 50- 60  of af an all:-nmmn: stoffen, P
i n, fluwesl, lichie 1
synthetisch 09 14 Eu%pﬂm staffen, linnen. ; '
b rware katoenen stoffen, i
:?;ﬁ::a?:n g 100 (10) 16 middelmatig 10t zware v i

stoffen, denim.




OPSPOELEN

1. Plaats het klosje garan op de
garenpen en geleid de draad als
aangegeven, F o

2. Wind het garen enige malen om
het spoelkiosje.

3. Zet het spoelklosje op de
spoetwinder en druk dit omiasg,
zodal het kiikt,

4, Ontkoppel de machine door het
handwiel naar rechis e trekken.
Zie fig. 4. Last de machineg lopen
en geleid het garen totdat het
spoelklosje enigszins gevuld is.

5. Wanneer het spoelklosje val is,
stopt de spoelwinder sutomatisch,

6. Druk het handwiel weer in om de
machine in te schakelen &n
verwijder het spoelklosje.

Www matri_n|
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ERWIJDEREN VAN SPOELKLOSJE UIT DE GRIJPERBAAN

Zet de naald in de hoogste stand,

Open de deksal van de vrije arm. W.matri'.nl

Til het kiepje op van het Mﬂfrl Naa.’ma{‘.".!ine
oelklosja. specialisten sinds | 329

Nu kunt u het spoelklosje uit de Lange Bisschopsstraat 9
ijperbaan halen,

7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

LAATSEN VAN SPOELKLOSJE IN SPOELHUIS

Flaats het spoelklosie op het
ie ven het sposlhuis,

Trek de draad door de glewt.

Trek de draad onder het
wdveertje door,
Flaats het spoelklosje met

oelhuis in de grijper door het klepje
£t e houden en druk dit san.




Plaats hat klosje garen op de
garenpen met de draad komend van
«de achierkant van het klosje, Trek de
wraad door de achterste draadgeleider

(fig. 1), dan door de
draadgeleidingsgleu en dan door
de draadgeleider aan de voorkant
van de machine.

Houd het klosje garen vast, zodat er
enige spanning op de draad blifh
staan (fig. 3). .

Trek de draad naer beneden door de
draadspanningsvesr zoals afgebesld
in fig. 4. Vervolgens de draad weer
omhoog door de draadhevel (fig. 5).
Geleid dan de draad weer omlaag
naar de naald, waarbij inrijgen van
woor naar achter moe! gebeuran

{fhg. B).
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OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD

1. Zet de persvoethevel in de
hoogste stand. Houd de draad Ias jn
uw linkerhand en draai het handwiel
naar v 1oe.

2. Trek nu losjes aan de bovendraad,
waardoor de onderdrasd naar boven
komt,

3. Leg nu beide draden onder de
perswoet naar achigren,

IEGELEN VAN DE PERSVOETDRUK

D druk op de persvoet kan geregeld
worden door middel van de
ngebouwde drukregelssr door het
ampkapje te openen, Zie afbeelding.
Om de druk 1e vermoarderen draait u
de schijf kloksgewijs en om de druk
& verminderen in legenovergestelds
ichting. Let u erop, dat de draadhevel
n de hoogste stand moet staan voor
et regelen van de persvoetdruk.

Jnvoldoende druk ap de pirsvost
Jernarzaakl een slecht LranSport van

Www.matri.n|
Matri Naaimachine
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Tel.: 0570 - 61 63 83
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OFMERKING: Als de onderdraad
niet naar boven kamt, moel U even
kontraleren of er minstens 8 em
drgad uit het spoelhuis hangt,

het materiaal en dientengevalge
overslaan van steken of het
moeilijk geleiden van de stof.

Voor het naaien van dikke of
meerdere lagen stof dient de druk
verminderd te worden. Voor dun
materiaal moet de druk vermaerderd
worden, Als een afdruk van de
transporteur of persvoet op de stof
te zien is, wijst dit op overmatige
druk.




———

REGELEN VAN DE DRAADSPANNING _

Bij hat juiste steekbeeld is de
spanning van boven- en onderdraad n
gehijk (fig. 1).

Wanneer de bovenspanning te strak
is (fig. 2}, dient deze verminderd te
worden,

Wanneer de bovenspanning te los is
(fig. 3), dient deze vermeerderd 1a o
worden,

REGELEN VAN DE ONDERDRAADSPANNING

Spanning van de draad van het
spoelklosje vraagt in het algemesn
geen naregeling, Macht dit nodig
zijn, handel dan als afgebesld.

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer
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_Draai in tegenovergestelde
© rehting.
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[RANSPORTEUR REGELAAR
Nanneer u de ransporieur regelaar
tloksgewijs draait, wordt deze %—
/erzonkan en heefl u geen transport

«an het materiaal (fig. 1).

Jit is 0.8, noodzakelijk voor stoppen ;_‘—l

#n borducen.
voor normale werkzaamheden dient

e wransporteur ingeschakeld te zijn,
waarbij u de knop de andere kant Fig. 1

op moet draaien (fig. 2).
=uue=

www.matri.nl
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Fig. 2

‘ij de maching worden 2 verschillende
asldplaten geleverd (fig, 1}, ni. met
& brede horizontale gleuf voor
igzagnasien en mel een rond gaatje
oor rechistikken (dus ook voor
schtstikken van de stretchsteek).

laaldplaat verwisselen

. Zet de neald in de hoogste stand
oor het hendwiel naas U tos te
raaien,

. Persvoethevel omhaoog.

- Druk tegen het vesrtje onder de
lazt als sangegeven in fig, 2,

« Nu plaatst U de andere naaldplaat
fig. 3) en drukt deze omlaag, zodat
leze door het veertje vergrendaeld
vordt,

v Sluit de grijperdeksel,




P S

PERSVOET VERWISSELEN

Alle bijgelaverds voetjes worden door
middel van een schroef bevestigd op
de persvoetstang.

Voor het verwisselen van het voetje
zat u de persvoetstang in do hoogste
stand door de persvoethchling.

Draai de schroef los en plaats het
sndere voetje, geschikt voor uw werk.
Eventuee! kunt u de schroef nog vast
aandraaien met de schroevedraaier.

www. matri.nl

Matri Naaimachine
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PLAATSEN VAN DE EXTRA VERLENGTAFEL

Voor al Uw gewone nasiwerk is de van de vrije arm. Trek dan de tw
extra verlengiafel bijzonder praktisch- steunen uit om de tafel vast te ze
U heeft dan immers de beschikking

over ean exira groot werkopperviak.

Zet de vrije arm steun omlaag en schuif

de tefel over de vrije arm 101 het eind

12



AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK VAN DE MACHINE
Voor al Uw nasiwerk raadpleeg eerst
de tabel op pagina 5.

Let U op dat:

8. het parsvoetje en de naald goed
vagtzitten,

b. de naslddikte an garen in over-
eenstemming zijm met het werk dat
U wilt doen.

¢. de naald goed is ingezet.

d. voldoende garen (onder-en
bovendraad) + 10 cm. onder het
voetje naar achter worden gelid (zie
illustratie).

€. de transponeurknop naar rechis

draadafsnijder

N

staat,
Leg de stof onder het persvoetie, laat Www.matri.n|
de naald in de stof zakken door het I Nazis -4t
handwiel naar U toe te dragien. Mﬂ}rl I,h:a RMa I-"?E
Laat de persvoet zakken en begin te SPE Clalisten simds 14,29
naaien, Laﬂﬁf’ blﬁiﬁfhﬂ}_&f:“"ﬁ-—]{ 9
Vaor het stoppen, drasit U weer het 7471 ji(-: Lioven w2r
handwiel naar U toe 1ot de naaid in TEE-: 0570 - &t 6l 83
de hoogste stand stast, licht het www.lockmachine.inio

persvoetje,op trek de stof links naar
achieren en snijdt de draden af met
de drasdafsnijder aan de persvoeistang.



STEEKLENGTEREGELAAR

Met de steeklengteragelaar kunt u de
lengte van de steken instellen, Op
hat cijfer £ heeft u de grootste

| lengte en op het cijffer 1 de kleinste

i lengte. De steekiengte dient u af te

il stellen afhankalijk van het materiaal

! | dat u gebruikt,

1] Voor het verwerken van dunne stoffen,

ll zoals satijn. adviseren wij u de
steehlengteregelasr op == 1 te zetten.

! t:uww.matri.nl
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| . AFHECHTEN

Bij het beginnen en eindigen van een
L naad verdient het aanbeveling deze

| af te hechten. Door middel van hat

| naar rechts dreaien van de afhecht-

: Enap naait de machine achteruit. Bij
hiet weer loslaten naait de machine

kl ; WEBT VOOTUiL,

MODEL 900

MODEL 802 - 904



KNOOPSGATENREGELAAR MODEL 302 - 304
Met deze knop kunt u op eenvoudige

wijze knoopsgaten maken,

Aanwijzingen hiervoor vindt u op

peg. 32 en 33, Let v erop. dat de

regelsar altijd op « stast afgesteld

voor alfe andere werkzagmhbeden.

mw.ma_triml. .
Matri Naaimachme
specialisten sinds 1929
Lanre Bisschopssiraal 9
7411 KO Doaventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.inio

VAALDSTANDENREGELAAR MODEL 900

leze knop versenvoudigt het maken
an knoopsgaten, ritssluitingen
Tzetien, enz.

‘oor algemesn werk zet u de knop
P M - midden.

Vanheer u aan de linkerzijde ven esn
tesluiting naait, zet u de knop op R.

8t U erop. dat de naald altiid in de
cogse stand stast bij het installen
Bn de naaldstand,



STEEKBREEDTEREGELAAR

Oraai de knop op de gewenste
bfeedte tussen 0 en 4,

Voor rechistikken moet de
steekbreedteregelaar op O staan.

Op 4 is de zigragbresdte het grootst,

www.matri.nl
Matl‘l P‘iu.ﬂ-ﬁ‘;!\, 1"]E‘
SpE‘("mJ"r‘-.uE sz 1929
ané%e HrbSL.h:pr«“aai 9
1 ]‘ K :'\-'l“"[E-‘!"
Tel.: 0570 - 61 &3 83
WWW, lockmachine.inio

MODEL 904

INSTELLEH VOOR SUF‘EHAUTUMATISCHE STEKEN MODEL &

Met dere knop kunt v een groot
aantal variaties aanbrengen in de

steken die v witkiest met de
selectieknop. Bij het instellen op de
rode punt naait de machine alleen
vooruil Bij het instellen ap de witte
punt naait de machine vooruit en
achteruit (volautomatische stekenl,
Aanwijzingen trefi u aan op de
volgende pagina’s,

e o

/z—\



SELECTIEKNOP MODEL 502

Docr middel van deze Enop kunt u
een keuze maken Uit de praktische
steken, die bij vitstek geschiki zijn
voor het verwarken van moderne,
elastische stoffen, Gedetaillegsde
sanwijzingen treft u aan op de
volgende paging's,

www.matri.nl

Matri Naaimachine
speciaiisten sinds 1929
Lange Bisschopssiraat 9

7411 KG Deventer
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SELECTIEKNOP MODEL 504

Alle steken die staan aangegeven in
het rood op de seleclieknop, kunnan
alleen worden gebruikt indien de
instelknop voor volawtomatische
steken op de rode punt stast, Voor
hat maken van de steken Bangageven
in wit, moet de instetknop op de
witte punt staan.




of

SELECTIEKNOP MODEL 902

echistikken an
igreg naaien

U kunt rechistikken
@n zhyzag nasien
door als volgt
in te stellan:
| salectieknop:
{ E
steakiengte regelaar;
tssen 0.5 en 4.
steekbreedteragelaar:

Gestikte zigzagsieek

! kunt de gestikie
zigragsteek maken
door als valgt in
te stellen:
selecticknop:
[

stesklengteragelaar:

bijna 0.5.

stork breedteregelaar:
4

=

tussen 0 en 4,

knaopspatentegelaar:
rode punt.

Blindzomen

U kunt blindzromen
door als volgt
in te stellen:

selectieknop:
Vv

sleeklangleragelaar:
15 - 2.

steekbreedieragelaar:
15-2.

knoopsgaten regelaar;
rode punt.

| knoopsgatenregelsar:
‘| rode punt.

Speciale zoomsteek

{voar geweven stoffen)

U kunt de speciale
roomsteek maken

door als volgt in te
stellen:
selectiekmop:

A

steaklengieregelaar:
15-2 °

steekbreedieregelaar:
15-2,

knoopsgaienregelaar
rodea punt,

Tricotstesk

U kunt de tricotsteal
maken door aks
vaolgt in te stellen:

selectisknop:
M

steeklengteregelaar:
05-1,

steekbreedteregelaa
2-4,

knoopsgatenrege|as
rode punt.

WwWw.matri.n|
Mazyi Maaimachina
SpEC r Sten sinds | 42 9
Lange Bisschiopssiraat 9
417 KCG Dovener
Tel.: 0570 - 67 é3 a3
ww.lm,m]dchme.lﬁfo



SELECTIEKNOP MODEL 904

Rechiztikken an zigzag naaien

o

U kunt rechistikken an zigzag naaien
door als volgt in e stellen:

selectieknop:
v (S EEE

steeklengteregelsar  tussen 0.5 en 4,
steekbreedieregelaar: twssen 0 en 4,
instelknop voor supar

automatische steken: rode punt.
knucpngﬂenugaraar: rode punt,

Stopsieck

omm—

U kunt de stopsieak maken door gis
volgt in te stellen:

stlectivknop:
A

steklengleregelas:: bijna 0.5,
steek breedieregelag - 4,
instelknop vear Euper
ulomatische steken: rodespung,
knn-npsualanragabgr: rode pung,

i

Stretch steken

U kunt stretch stekan maken doar
als volgt in e steflen:

selecticknop:
WA 2

secklengteregelaar: 4
Steekbrewdteregelaar: 0 - 4,
instelknop woor Super
automatische steken: wite punt,
knmpwatanmgﬂaaf; rode punt.

Smocksiesk (siargtaek )

LN R

U kunt de smock- {sier) stewk
maken door als volgt in te stellen-

selectieknop:

R ]
steaklengteregelaar: bijne 3.
sleekbreedieregelaar: 4.
instelknop voor super
automatische staken: witte pLant,
knoopsgatenregelas:: rode punt,

19
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ELECTIEKNOP MODEL 904

Tricetsteek

o o

U kunt de tricotsteek maken door als
volgt in te stellen:
selectieknop:

NAER

steeklengteragelaar: 0.5 -1,
steekbreadieregeiaar: 2 - 4,
instelknop voor super
automatische steken: rode punt.

knoopsgatenregelsar: rode punt,

Blindzoman

e o

U kunt blindzomen door als valgt in
e stellen:

selectieknop:

v W
steeklengteregelaar: 1.5 - 2
steekbreedteregelaar: 1.5 - 2.
instelknop voor super :
automatische steken: rode punt.
knoopsgatenregelaar: rode punt.

20

Afwerksieek

wWww.matri.nl

Matsi .'".En;frr':a-:?hine

Speciaiisten sinds 1929
Laice DIssChapssiraat 9
7411 KG Deveniar
Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine in
U kunt de afwerkstesk maken do chi ne.info

als volgt in te stellen:
selectieknop:
AN

stecklangteregelaar:  bijna 3,
steekbreedieregelaar: 4.

instelknop voor super
automatisehe steken: witle punt.

knoopsgatenregelaar: rode punt.

Overlockstask

o

U kunt de overlockstesk maken
doar als volgt In te stellen:

selectisknop:
VW T
steeklengteregelaar:  bijna 3.

seskbraedieragalaar: 4.

instefknop voor super
sutomatische steken: witte punt.

knoopsgatenregelaar: rode punt.



SELECTIEKNOP MODEL 904

X

Sp;ll:inl:e roomsiesk voor gaweven | Speciale stretchstesk
stofien

. o * o
U kunt de speciale zoomsteek maken | Wkunt de speciale stretchstesk
door als volgt in e stellan: |  meken door als volgt in te stellen:
selectieknop: | selectieknop:

AARA LI AR B8
steaklengteregelaar: 1.5 . 2, | steeklengteregelaar: bijne 3.
steakbreedieregetaar: 1.5 - 2, | sieek breedieregelaar; 4,
instelknop voor super instalknop voor supar
automatische steken: rode punt, | automatische steken: witte punt,
knoopsgatenvegelaar: rode punt, | knoopsgstenregelsar: rode puni.

|
i
www.matri.nl
] £ paen o r""};
Matri Naaimacame

specia/isten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockinachine.info

.l



RICOTSTEEK - ELASTIEKSTEEK MODEL 902 - 904

Diaza steek is bijzonder geschikt voor
het aannaasien van kant of aan
elkaar zetten van Twee stukkan stof.
Dok kan deze steek als sierstesk
gebruikl worden, zoals op de
albeslding is e zien.

Mechine afsiellen als volgt:

selectieknop: An {mode! S02)
AnEm (model 904)
staeklengteregelaar: 0.5 - 1.
steekbreedteragelaar: 2 - 4.
instelknop voor super automatische
steken: op rode punt (model 504),
knoopsgatanregelaar: op rode punt,

www.matri.nl

aan elkaar zenen ven stukken st

kant aanzetten.

22
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SPECIALE ZOOMSTEEK VOOR GEWEVEN STOFEEN

MODEL 802 - 804 . 1\1

Dere steek wordt 0.5, gebruikt voor
het aanbrengen van sierstaken op
jurken en blouses. Daze steek is bij
uitstek geschikt voor zachte stoffen,
zoals zijde en batist, In de prakiijk
zult u zelf vele
toepassingsmogelijkheden vindan
voor deze steek.

Machine afstellen als valg:

selectieknop: (model 802)

ALK (madel 804)
steeklengleregelaar: 1.5 - 2, W‘Iﬂﬂ’.m.ﬂtﬁ.ﬁl
steekbreedteregelsar: 1.5 - 2, M . g L
instelknop voor super sutomatische Matrl P-J BN j—ét ok ﬂE
stekan: op witte puni {model 904). SP{"QH-‘L‘; .;.E'-.FJI SinGs (979
knoopsgatenregelaar: op rode punt. Laﬂ-’:E BISSCE':{_‘:"_IfiSIraa[ g

T? Ii 11 KG Deveriter
STOPPEN (GESTIKTE ZIGZAGSTEEK) Mﬁu;.::t}:;:i?n_agi'!i: :S |ﬁr|:?’n

MODEL 202 - 904

Leg de stof met scheur onder de steekbreadteregelaar: 4,
naald. Zarg ervoor, dat de naald instelknop voor super automatische
steeds naast de scheur in di staf steken: op rode punt {model S04).

steekt, zodat u beide delen weer aan knoopsgatenregelaar; ap rode punt.
elkaar naait.

Machine afstellen als volgr:

selectieknop ! {model 802)
v (model 904)
steeklengteregelaar: rood gedesite,

i 23



Www.matri.nl
Matri Nazimachine
specialisten sinds 149
Lange Bisschopssiraal 9
_. 7411 KG Jeveriter

Tel.: 0570 - 61 63
BLINDZOMEN MODEL 502 - 904 WWWJGCF(machiné_fﬁD

Wolg de onderstaande sanwijzingen:

1. Vouw het materiaal,

2. Leg een tweede vouw als
sangegeven,

3. Plaats de speciale blindzoomgeleider
aan de finkerkant van de
persvoetschroef (zie 3)

Stel Uw machine zo in, dat de
zigzagbreediesieek juist even de
tweede vouw pakt. Het is aan e
bévelen de bovenspanning iets
losser te zetian.

4. De geleider komt precies naast
de vouw,

Machine afstellen als volgt:

selectieknop: vy (model 802) i
vy W (modal 304) §
steeklengtercgelaar: 1.5 - 2, i :
steckbreedieregelaar: 1.5 - 2,
instelknop voor supar automatische
steken; op rede punt (model 904).
knoopsgatenregelaar: op rode punt.




STRETCHSTEEK MODEL 904

Deze speciaal steck is ideaal en

bij witstek geschikt voor gebreide
kledingstukken en andere slastische
materialen, zoals trevira, tricot, e, d.

De machine maakt esen gn.
drievoudige elastische steek, n. |,
IWee Vool - an een achierudt.

Een gewons steek zou breken op
stoffen als bovengenoemd, wannegr
U deze rokt.

De speciale stiretchsteek voorkomt
breuk van inder stikes op elk
elastisch materiaal,

Cok voor zomen/naden in kleding=
stukken waar dikwijls spanning komt
fe staan - o, 8, in kinderkleding, zoale
spijkerbrosken, is de stretchstesk
bijzonder geschik,

Machine afstellen als volgt:
selecticknop: N
steeklengteregelaar: 4,
steekbreadieregelasr: 0 - 4
instelknop voor super automatische
steken: op witte punt.
knunpsgalanmnﬂur: op rode punt,

b L)

www.matri.n|
Matri Naaimmachine
speciafisten sinds 19,29
Lanse Bisschopsstraat 9
79411 €6 Lievernier
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockimachine,inio



SMOCKSTEEK (SIERSTEEK) MODEL 904

Met model 904 kunt u 0.8, deze Machine afstellen als volgt:
speciale siersteck maken, dig
, bijzonder decorstief is, Als do steek
| als smocksteek gebruikt word,
toals afgebeeld, dient deze
vanzelfsprekend 1o worden gemaakt
woordal het band wordt aangezet,

selectiesknop: suss
steeklongteregelaar: bijna 3,
steekbreedtersgelasr: 4,

instelknop voor super automatische
staken: op witte punt,
knoopsgatenregelaar: op rode punt.

———

MODEL 904

Ditis een speciale stesk voar hat
maken of repareren van lingerie en
tricot. Ook uitmuntend geschikt voor
het stikken an gelijkujdig afwerken
van naden. Met deze speciale
elastische steek 26t u het elastisk ap
eenvoudige wijze op het lingeniagoed
VaEL, waarbij u er echier wel voor
dient te zorgen, dat het elastiek

gelijk vardesld is.

T
e ——
—

S

Machine afstellen als volgt:

sefectieknop: nnam,
steeklangleregelaar: bijna 3.

steckbreedteregelaar: 4. Www.ma tﬂ-.l"ll
instelknop voor super automatische Matri Mo ;i‘ mach qu
steken: op witte punt. pufi g A i
knoopsgatenregelzar: op rode punt. *spec‘d;”"&” sinds | 99

nge Bisschopsstraat 9
7411 KG Deverter
Tel.: 0570 - 61 62 83

26 www, lockmachine.inio



OVERLOCKSTEEK MODEL 504

Met deze steek kunt u rafelige kanten
poed abwerken, Dit type steek wondt
0.2. gebruikt in de confectie industne,
waarbij de zoom wordt gemaakt en
het matariaal tegelijk afgewerk,
Machine afstellen als volgt:
selectieknop: vv wWW
steeklengteragalaar: bijna 3.
steekbreedieregelabr: 4,

instelknop voor super automatische
steken: op witte punt,
knoopsgatenregelaar: op rode punt.

Irryrim s s
R bt

Rl

www.matri.nl
Matri MNazimachine

B
specialisten sinds 1529
Lanne Bisschopsstraat 9
7411 KG Devenier
Tel.: 0570 - 61 631 83
www.lockmachine.info




i ‘JSFECIALE ZOOMSTEEK MODEL 904

Deze speciale steek is bijzonder instelknop voor super automatische
geschikt voor zomen en afwerken steken: op winle puni.
van geweven en gebreide stoffen, knoopsgatenregelasr:

op risde punt,

Machine afstellen als volgt:
selectieknop: A S
steeklengteregelaar: bijna 3.
steekbreadigregelaar: 4,

ZOMEN

Leg de twee draden naar achisran
onder het persvoetje. Laat de naald
in de stof zakken, ongeveer 2 em
viin het begin van de naad, Maai nu
achieruit door de knop naar rechis
te draaien tot het begin van de naad,
Nu naait u weer vaoruit de gehele
nasd en hecht op het einde af door
middel van opnisuw even naar
rechis drasien van da knog,

www,matri.ni
Matri Mazimauchine . -
Sp":.“.'.—.."-_.r'f."k len sinds 1929 e
Lance Bisschopssiraat 9
7411 KOG Devenier’
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info -
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&n siersteken maken it de vrije hand.
=

|

STOPPEN

Verwijder de parsvoet,

Span de stof in de borduurring.

Trek de onderdraad door het materiaal
door de bovendraad vast te houden
en maak de eerste sleken waar u met
stoppen wilt beginnen. Op deze
wijze kunt u ook fragie monogrammen

Indien u zonder borduurring wilt
stoppen, diem v de zigzagvoet op
de machine ta laten en dient u da
persvoetdruk op “darn” te draaien
en de ransporteur naar beneden.
Overigens handalen ale boven
aangegeven,

Machine afstellen als volgt:
selectisknop: B (model 902)
wnEzz (model 304)
instelknop voor super autematische
steken: op rode punt (model 904),
knoopsgatenregelaar: op rode punt
{madal 302 - 804),
naaldstandenregelaar: M (model 900).

WA, matn nl

Matri H; 2 mhmf
Jalist 1 '

Ifgﬁge Bisschiopsstraat 9
7811 KG Deventer
Tel.: 0570 - 6} 63 53

www.l-:.-a,kn \achine.info
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KNOOPSGATEN MAKEN MODEL 800 e T

Machine afstellen als volgt:
Naaldstandenregelaar: L
Steeklengreregelnar: op rode gedeeie,

Bavestig hat k nmp&gaﬁmmﬁe.

www. matri.nl .
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Laize Bisschopssiraat 9
?‘:]1 K, L‘r."--[':_!”lf:l’
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.inio

1. Zet de zigzaghreedie op 144,

Naai de gewenste lengre.

Eindig met de nasld rechts in de stof.
Til de persvoet op en draai de siof
rand. .

2. Zet de parsvoar naar boneden,
Maald wit de stof nemen. Zet de

zigzagknop op 3 en nasi 3 4 4 y
steekjes op alkaar (stof tegenhouden)
= Irens,

™



KNOOFSGATEN MAKEN MGDELI.@

3. Zet de zigzagknop weer terug nasr
114, Naai de tweede lengle,

Eindig met de naald uit de stof,

Zet de rigzegknop waer op 3. Naai de
tweede trens als de serste,

4. Eindig met de naald links in de
stof. Zet de zigragknop terug op O,
Maai tot slot een paar steekjes op
elkaar om al te hechien,

&,
s a
N

www.matri.n|
Matri MNazimuching

SPeCiaisten sings 9.
Lance Bisschepssiraan
7411 K

9
9

Ve -

Tel.: 0570 - 61 63 81
mvw.lnckmachme.u..'o



WWwW.matr n|
R i, A
Matri Niuzimachine
Specaliste N 8ings 16,9
—Ed:-*'.é' -:iﬁr:{:.',r.';;q;gl-;,_ a
KNOOPSGATEN MAKEN MODEL 80z - 904 7417 wr poSsiaat 9
Teken de knoopsgatlengte san op her Tel.: 0570 61 63 83
goed. Zet de knoopsgatengelaider Www.lockma
onder de persvoet rodat deze precies
in de geleider vali, alg Bangegeven op
de illustratie. Leg het goed met hat
knocpsgat onder de geleider,
Schuil de feieider naar voren zoday
o8 nasld praciss komt te staan aan
het begin van het knoopsgar.
De indeling op de rand van de geleiger
maskt het U maogelijk knoopsgaten te
maken in verschillends lengtes,
Juist hierdosr kunt U allemaal
gelike knoopsgaten makern,
Dok kunt U knoopsgaten maken op
de traditicnele manier door middel
van een knuup:gnunuwtje.

chine.info

Machine afstalien als volgt:

selectieknop: & (model 502)

HEEww  (model 804)
steeklengteragelaar: 4
Bl“kbﬂedtﬂltgﬂlllr."l + 1.6
instelknop voor SUpHN automatische
Steken: op rode pumt (model 904),
Zie pag 33,



—

KNOOPSGATEN MAKEN MODEL 902 - 904

1. Zet de knoopsgatenregelaar op® [
Naai tot U de gewensta langte van
het knoopsgat heeft gemaakt.
Stop met de naald links en zet
deze in de hoogste stand door het
handwiel naar U toe te draaien,

2. Zet da knoopsgatenregalaar op O
en magk ean trens {afhechtsteek),
Stop met de neald rechts en zet
de naald in de hoogste stand als
aangegeven in 1.

3. Zet de knoopegatenregelaar op e
en naai tot U aan het begin van
het knoopsgat ben,

Stop weer en handel als in 1 an 2.

4. Zet de knoopspatenregelaar op O
en maak opnieuw een frens.

5. Zet de knoopsgatenregelaar terug
op de roda punt veor GeEwoon
naaivwerk,

als de steskdichtheid van de
rechterzijde niet galijk is aan de
linkerzijde, stel dit dan bij door de
steeklengte te verkisinen,

Voor het maken van extra
versterkingssteken (transen) kunt

U ook even de fransportaur
verzinken, rodat U op dezelfde Maats
exira kunt afhechten,

Voor extra sterke knoopsgaten in
iwaar materiaal kunt U ook fase
1 an 3 harhalen.

Bij de machine wordt ook een spaciale
plastic knoopsgatenschoentjs
geleverd. Door hiesvan gebruik te
maken door dere onder hat zig-

© Tagvoelja te plaatsen met het maken

van knoopsgaten kunt U voor leder
knoopsgat de lengte duidelijk aflezan.

www.matri.nl
Matri MNaalimachine
specialisien sinds 19,3
Lance Bisschopsstraat 9
7411 (. Devenier
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.inio
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APPLIKEREN

leder Bpplikatiepatroan kan op giaf
Worden genasid, De Steekbraedig
5ell uin van 2 01 4 en de
sieeklangie van 0.5 tat 1, pay dere
Steek nagis het patroan Vast op dg
Ftof,

Maching dfstellen alg valgt:
suhﬁietnup; & {model 502)

knmpapa:umegejnr; op rode pyng
(model 603 _ 904),

MONOGRAMMEN MAKEN

D ansportey, dignt Verzonken
i worden, Yerwijl initialen of het
door y Bewensie woarg op de stof

Vérdient aanbevaling gebryik ta
maken van geq borduuring, pe
PeTsvoet diang Verwijderd 1g worden,
Siel de Steekbrepdyp on/of Steeklengie
in zoals y hpg PaUroon wenst,

Yooral vag, borduren iy de wrija
hand digny o vanzalisprekend e

N3Eien may fematigde snelhgid, Wi matri nl
Machine afsteilen aig volgt: Matri Naa :ma ol :ne
selectiokngp. Wy E::::: ggﬂ Specialfsten sing, {9
inslzﬂmnu ViOor super automatischg d F‘;‘: Bi‘jﬁj:rl"-!__'_ij..i:rﬁil'ﬂ&l 9
Steken: op rade pyp (madel 504). 7411 kG EVEntaer
knuop!nalamaneliar:m rode pung TEJ.; 0570 - 6! A3 53

|| (model 502. gog) w.lockmachine,into

|
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TWEENAALDSWERK

De maching wordt precies afgesteld
als bij &én - naaldswerk, echier met
een belangrijka uitzondering.

De rigraghreedte mag nooit boven 2
gezel worden, anders breekt de
naald,

Inzetten van de naald.
—ll O# Nanld.

Zot de naaldstang in de hoogste
stand en drasi de naaldschroef los,
Schuif de nasld met de viakke kant
nass achteren - zover mogelijk in
het naaldslot en draai de
naakdschroef vasn,

Inrijgen van de dubbele naald.

Plagts ¢en klos garen op iedere
garenpen. Trek de twee draden door
de draadgeleiders, Leg aan wearskan-
ten van dé spanningplaat een draad.
Rijg varder de machine in als woor
&én - naaldswerk voor TOVEr B geen
dubbele drasdgeleiders aBfwezig
zijn. Leidt door het eog van ieders
naald de drasd van voor naar achter
als aangegeven in de illustratie.

Draai aan het handwial om te
coniroleren of de naalden de gleuf
van het persvostie goed passeran,

D¢ onderdraad haalt U ap de bekende
wijze op.

Leg de draden naar achieren onger
het persvoetje door en begin me
hat naaien.

www.matri.nl .
Matri M=o aﬁmfcf‘??ﬁf
sc/aifsien sings 19¢°
EE%F— gisschopsstraatl 9
7411 ¥G Deventer
Tel.: 0570 - 61 61 83
www.lockmachine.nio



TWEENAALDSWERK

Voor siersteken geef juist her gebryik
van een twealingnaeld esn maoi effake,
Denkt U echter Bij pebruik van gen
tweelingnaaid aan het volgende:

1. Gebruik de g -zagvoet

2. Probeer het gewenste matief eerst
uit op een proefiapje,

3. Begin met een vol spoelklosie an
voldoende garen op de garenkios,

4. Zet de zigzaghresdta op + 2

Een hoek maken met gan
tweelingnaald: —

Stop met de punt van de langste
naald in de stof, Parsvoet omhoog,
draai het materiasl hall, last de
Feravoet weer zakken en nagj Ben
Elaak,

Farsvoet wee amhoog, draai het
materizal verder an naai verder,

www.matri.nl L
Matri Nazimuchine
specialisien sinds 1929
Lance Bisschopssiraat 9
7411 ¥, L.n:x-Er_uf:.-r
Tel.: 0570 - 6! 63 83
www.lockmachine.info
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ACCESSOIRES GELEVERD BIJ UW MACHINE

1. Russluitingvoet (P, 1651 o)

2. Knopeanaanzetvoet (P. B4}

3. Rolvoet (P, 28203) model
802 - 804,

4. Enoopsgatenvaet (P, 30130)
Zie blz, 30 - 33,

5. Tricot- stretchvoet [P. 34482
Zig blz. 25,

Agnwijzingen voor het gebruik van
de accessoires vind! U op de velgende.
pagina’s,

KNOPEN AANZETTEN

1. Plaats de knopenaanzetvoet,
Leg de s1of onder de voet en plaats
de knoop tussen de stof en de VO,
Transporeur verzinken,

2. Drasi aan het handwiel 1o de
naald in het gaatje komt van da
knoop en stel de zigragbreadie in,

3. Steeklengte op O zetten.

4. Maak B of 9 steken om de knoop
goed vast te retten,

Het verdient asnbeveling een speld A it
aof naald tussen de gaten te leggen w.matri. F'Il

vGor het aanzetten van de knoop. Maf}“i PJ,:‘ 3{: n}g'z.f_‘_t?_;ne
Hierdoor wordl de knoop niet ta specia ficten sinds 199
i Lance Bisschopsstraat 9
7411 ¥G Deventer
Tel.: 0570 - 61 A2 83
www.lockinachine.info
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AITSSLUITINGEN INZETTEN-KOORD INNAAEN

De machine atstellan op rechistikken,
Plaats deg ritssluitingvoet Ban de
rechterzijde van de naald {zig
illu:trulia}.

Om links te naaien vergtely U gy voel
door de s¢hropt los 1e draaien agn de
Bchterkant van de voer

Lot U er wal ep of de naaid precies in
de uitsparing vair, Qi kumnt U gven
kontroleren door ge nagld voorEichlig
ie laten zakken door het handwisi
naar U tog te draaien,

Met deze woer kynt U ook eenvoudig
koord infaalen,

Machine afstellen aig volgt:

selecticknop: & (made| 802)
"SR (miodel 304)
5:¢amung'rm-gelaa.r.- 1.5-2. *
#eekbrerdieregeiaar: 0,
Instelknop voor SUPE Butomatische
steken: op rode bunt {maodefl 504,
knnnnlgarnnrmlanr; 0p rode punt
(model 902 . 904},
faaldstandenregeraar- {model 900,

Www.matri.nl .
Matri Nazimachine
specialisten sinds 1929
Lance Bisschopsstraat 9
7411 K Deventer
Tel.: 0570 - 67 63 83
www.lockmachine:info




LEER MAAIEN MODEL 902 - 904

D speciale rolvost is bestemd voor
het verwerken van leer, skai en
amdere moeilifke materialen. Vooral
voor deze materialen verdient het
aanbevaling gebruik te maken van
een groteve steeklengte dan normaal,
Voor het verwerken van deze
materialen xijn bij uitsiek geschikr de
gawone rechistik steek en de zigzag
stesk,

www. matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sind: 4.9
Lance Bissciiopssiraat 9

7411 ¥ Devenier
Tel.: 0570 - 61 63 ¢3
www.lockinachine.inio
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SCHOONMAKEN VAN DE GRIJPERBAAN

De grijper moat regelimatiy worden
schoongemaakt en Pesmperd.

Hiervoor dian

1. da naaldstang in de hoogste stand
Geplaalst te worden door gan het
handwiel te dragign BN verwijder hey
Spoelhuis

2. draai de knoppen van de rifperbaan complost grijperhyis

naar buiten, zodat 1 da griperring
kunt verwijderen

3. maak de grijper schoon met ean
kwastje ’

4. doe pan Paar druppeltjes olie op het
BEje (zig tekening)

5. hierna zet U de delen in omgekeerde
volgorde weer Terug.

wWww,mztri.nl :
Matri M azimaching
SP“."‘-:'_'.-LJ isten sindgs | iy
Lance Bissclicpssiraat 9
7411 ¥G Doveniar
Tel.: 0570 - 61 44 83
www.lockmachine.info

grijpgrring
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CQLIEN EM SCHOONMAKEN VAN UW MACHINE

Een nammachine die regelmatig
geclied wordt, loopt geruistozer,
Gebruik alleen originele naaimachine-
olie zo8is deze bij uw vakhandelaar
verkrijgbaar 15 Alle te smeren punien
in de maching zijn met een pjltje
mangegeven hiermaasi en op de
volgande bladzijde. Bij intensiel
gebruik verdien hetl aanbeveling af en
toe de grijper met een exira druppel
olie te smeren

www.matri.nl
Matri Nazimachine
speciilicten sinds 1929
Lance Bisschoosstraat 9
7411 ¥ Lioveniter
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockimachine.inio
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OLIEN EN SCHOONMAKEN VAN UW MACHINE -
oL ———— 1 UW MACHINE

De bovenkap van Uw maching i
zelf-klemmend d.m.y. Pannen; deze
kunt U 2o verwijderen,

-

www,matri.nl
Matri MNaz:imachine
specialivien sind: 1929
Lan~e Bisschopsstraat 9
7411 ¥G Deventer
Tel.: 0570 -61 63 83
www.lockimachine.inio



'ERHELPEN VAN KLEINE STORINGEN

ireuk van de bovendraad

Slechte kwaliteit garen,

De naald is te fijn voor Uw stof; probeer sen dikkers nagld,

U heeft teveel spanning op de bovendraad: maak die iels losser,

Uw naald kan slecht zijn ingezet of verbogen.

Het oog van de naald i te scherp; neem een andere naald,

De tr ansportewr is wuil -steekpiast afhalen en transponteur schaonmaken,
Het spoelhuis is niet glad genoeg; heeft by, een ruwe plek-nisuw
spoethuis inzetien.

ol N

lreuk van de naald
e e et FHURLY

De naaid is niet goed Ingezet,
Aan het werkstuk irekken als de naald erin zit; hierdoor raskt de naald
de naaldplaat.

. Uw naald is bot of verbogen: neem sen andere,

~  De naald is te fijn voor het gebruikie garen: dus dikkere nasld.

. De bovenspanning is 1e vast,

breuk van de onderdraad

Slechte kwaliteit garen,

Teveel garen op het spoeltje,

Spanning van het spoelhyis te los; sch roefje vaster draaien,
Spanning van spoelhuis te strak: schroefje losser draaien.

Ingelijke steken
Persvoet rust niet overal gven goed op materiaal, .
De transporteur is te laag ingesteld, waww, matri.nl
De kieine stesklengte, For b’ vy e ey
Aan het goed trekken, terwijl de machine loopt. Mi"f,' N Pk “rj“‘"* piphy 3"
= Een te fijne naald voor een te grove draad, SPeCiallSiEn Sings §592:

Lasice Bisschopsstraat 9
7411 ¥C Dovenier
Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockimachine. inio

ieken overslaan

Gebogen of stompe naald,
Draad niet goed ingeregen.
Naald verkeerd ingezet,
Verkesrde naald, k
Niet genceg druk op persvoet-vaoral bl zware siof.

Draad krult omdat het sterk geglazeerd is of te sterk gedrasid.

e =



ONDERDELENLIJST

WA matri n
H o ppn N
Mati F*-Jf:_-..muh.?r_ne
Specialisten sinds 1a59
ance Bisschopssiraat 9
7411 kG Devener

Tel.: 0570 - 61 63 83
Wwww |

Ockinachine.info



MDERDELENLIJST

dien bepaalde onderdelen verlaren
stiik gegaan zifh, voorkomi u
rgissingen door dere te bestellen

uw dealer onder verwijzing naar
+ phderdelennummens.

1 13682 spoelhuis

F 4 47 grijper

a 183 spoelklosje

4 40350 zigzag voel

& 40752 rechistik voet

B 34476 blindzoomgeleider

7 8286 garenpen

| 35270 naaldplaal zigzag

8 36268 naaldplaat rechistik
10 40234 knoopsgat - geleider (2.7 em)
11 40233 knoopsgat - geleider (2,0 em) | alleen vaor
12 40232 knoopsgat - geleider (1,6 cm) § model 802
13 40231 knoopsgat - geleider (1,3 em) | en3904
14 40230 knoopsgat - geleider (1,0 em)
15 17160 draaddoorhaler
16 39775 naaldenset
17 1822 oliespuitje
18 17381 lamppe
18 35848 kwastje
20 1824 schroevedraaler klein
Fal 1823 schroevedraaier groot
22 16800 tornmesje
23 anz motorriem groot

40034 motaorriem kbein

'.fww.matri.ni .
Matri Nazimachi=o
speciaisien sinds 14:9
La:ie Bisschopsstraat 9
7411 KO Deventer
Tel.: 0570 -6 63 &3
www.lockmiachine.inio
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